ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на установку узлов учета тепловой энергии для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ужур»

Адрес производства работ:

662251, Красноярский край, Ужур, ул. Железнодорожная 12;

 662251, Красноярский край, Ужур, ул. Железнодорожная 12а,
Общие сведения по проектированию УУТЭ:

Проект должен содержать:

 - копию акта разграничения балансовой принадлежности; 

- Пояснительную записку, которая должна содержать алгоритм работы узла учета;

- исходные данные для проектирования (диаметры трубопроводов в зоне проектирования, договорные значения тепловых нагрузок, температурный график работы систем потребителей);

 - расчетную часть для обоснования выбора диаметров первичных преобразователей расхода теплоносителя и расчет дополнительных гидравлических потерь, связанных с установкой приборов; 

- принципы организации и работы системы диспетчеризации данных на объекте. 

Готовая проектная документация должна быть согласованна Исполнителем с теплоснабжающими организациями, выдающими технические условия, по местам нахождения УУТЭ. Услуга будет считаться оказанной после получения Заказчиком готовой проектной документации с отметкой согласования теплоснабжающей организации по узлу учета тепловой энергии.

Общие сведения на выполнение работ по монтажу узлов учета тепловой энергии:  

Перечень и объемы работ выполнить в соответствии с ведомостью работ, указанных в Приложении 1.

Приложение 1.

	№ п/п
	Наименование и характеристики
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Монтаж приварной арматуры с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
	шт.
	8

	2
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	2

	3
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	соединение
	4

	4
	Установка преобразователя устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (ПРЭМ)
	шт.
	4

	5
	Установка термопреобразователей КТСП HCXPt100 L60, кл. А (3…+150°С), с гильзами и

бобышками (40мм,G1/2) 
	комплект
	2

	6
	Установка блоков питания и датчиков избыточного давления
	шт.
	4

	7
	Установка тепловычеслителя

 ВКТ 7-04
	шт.
	2

	8
	Установка GSM  модема
	шт.
	2

	9
	Монтаж перфорированного профиля длиной 2 м
	м
	50

	10
	Монтаж провода с медными жилами ВВГ 4*0,75 мм
	м
	50

	11
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	шт.
	80

	12
	Монтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (ящик для автоматов)
	шт.
	2

	13
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	4

	14
	Пуск и наладка  системы  измерений  и  расхода
	шт.
	4

	15
	Проектные работы
	проект
	2


-при установке узла Исполнитель осуществляет монтажные работы, проверка узла, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию с представителем Заказчика

срок выполнения работ-15 рабочих дней

ТРЕБОВАНИЯ

К нормам и правилам по проектированию и монтажу

Проектирование выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; 

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003г. №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

 - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115; 

- Свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

 - Свод правил СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;

 - Свод правил СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;

 - ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

- Запроектированное оборудование должно соответствовать требованиям по энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение  заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», а так же в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений. 

- При разработке технического решения по проекту, подбор запорной и регулирующей арматуры руководствоваться нагрузками, техническими условиями и техническими паспортами на объекты по согласованию с Заказчиком. 

- Используемое оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации и должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий 

- Предусмотреть установку фильтров одновременно как на подающем, так и на обратном трубопроводах в местах их присоединения к магистралям, в том числе и в системах с П-образными стояками при наличии термостатов. 

- Предусмотреть в документации к эксплуатации Узла учета: (а) обязательные мероприятия по удалению строительного мусора из трубопроводов и отопительных приборов до начала установки вышеуказанного оборудования;  (б) приемку регулирующего оборудования осуществлять только с составлением акта о проведении его проектных настроек.

  Гарантийные обязательства

   -  Срок гарантии составляет 12 месяцев.

   -  Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

   - Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Исполнителя об этих недостатках в письменной форме в срок, предусмотренный п. 5.3. Договора.

   - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком. 

-  В случае неправильной эксплуатации приборов учета тепловой энергии Заказчиком или механических повреждений (внешних повреждений приборов учета) по причинам, не зависящим от Исполнителя, Исполнитель ответственности не несет.

